
Kuchenka indukcyjna  PW-2100    

 

Opis: 

Dwupolowa kuchenka indukcyjna  

Szklano - ceramiczna powierzchnia płyty 

Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED 

2 pola grzejne o średnicy 19 cm  (przeznaczone do naczyń  

o średnicy dna od 12 do 30 cm) 

Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240°C 

Regulacja czasu od 1 do 180 minut  

Regulacja mocy w zakresie: 200 - 1800 W 

(małe pole grzejne: 200–1300 W, duże 200-1800 W) 

Sygnał dźwiękowy: podłączenia do sieci, wybieranych  

funkcji, zakończenia pracy  

Automatyczne wykrywanie naczyń do gotowania  

Blokada rodzicielska panelu sterującego  

Wysoki poziom bezpieczeństwa: 
automatyczne wyłączenie po 60 sekundach bezczynności;  

sygnalizacja dźwiękowa i przejście w tryb czuwania ( 60 sekund) 

w przypadku odstawienia naczynia z pola grzejnego; 

sygnalizacja dźwiękowa i przejście w tryb czuwania jeśli zostanie 

użyte nieodpowiednie naczynie  

Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciem 

Antypoślizgowe nóżki 

Moc: 3100W ( 1800W+1300W) , 220-240V~, 50/60Hz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wymiary:  ( dług. x  szer. x wys.) w mm 

Produkt: 560 x 360 x 50 mm 

Opakowanie jednostkowe:  605 x 415 x 75 mm 

Opakowanie zbiorcze: 620 x 435 x 170 mm 

 

Wagi: 

Produkt Netto:    4.54 kg 

Produkt  Brutto:  5.18 kg   

Karton zbiorczy Brutto: 11.28 kg                

 

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2 sztuki 

 

EAN: 5903357320584 

 

 

 

 


