
Żelazko parowe   ZL-6750    

 

Opis: 

Ceramiczna stopa   

Prasowanie na sucho i z parą  

Spryskiwacz, regulacja temperatury 

Automatyczne wyłączenie – funkcja „strażak” 

Blokada kapania  

Funkcja samooczyszczania z osadów  

System antywapienny  

Prasowanie parowe w pionie  

Uderzenie pary: 0.40 ~ 0.80 g/wyrzut 

Ciągłe wytwarzanie pary: 20~30 g/min 

Zbiornik na wodę o pojemności 320 ml 

Obrotowy przewód sieciowy o długości ok.191 cm  

Moc : 3100 W, 220-240V~, 50-60 Hz 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary:  ( dług. x  szer. x wys.) w mm 

Opakowanie jednostkowe:  345 x 142 x 167 mm 

Opakowanie zbiorcze: 735 x 360 x 355  mm 

 

Wagi: 

Produkt Netto: 1.27 kg 

Produkt  Brutto: 1.57 kg                 

Karton zbiorczy Brutto: 16.30 kg 

 

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10 sztuk 

 

EAN: 5903357321567 

 

 

 

 


